
◆LTシリーズのご使用上の注意◆�

■表示ユニットの設置方法�
パネルなどへ取り付ける場合�

1. パネルカット寸法の穴を開けます。（図2）�
2. 表示ユニットを裏側からパネルのカット穴に挿入します。�
3. 裏側から表示ユニットの付属部品のカウンタストッパを取り付けます。�
4. カウンタストッパがパネルに当たるまで押し込みます。�

（注）表示ユニットにカウンタストッパを取り付ける際、必要なスペース（Min. 30mm）をパネルとの間に取ってください。（図3）�
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■端子台入出力�
　  表示ユニット背面の端子台には、コンパレータ機能による合否判定出力、�
　  スタート入力、リセット入力、電源入力の機能があります。�

●端子配列（LT10/11）�

● 接続用ケーブルにはシールド線を使用し、�
 シールドを表示ユニットのFG端子に接続してください。�
 （シールド線はお客様で別途、ご用意ください）�

表示ユニット背面� ケーブル断面�

端子番号�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1CHモデル�
端子名�

GND
HI
GO
LO

接続禁止�
接続禁止�
接続禁止�

GND
FG
START
RESET

DC IN 12-24V
GND
GND

2CHモデル�

HI（A）�
GO（A）�
LO（A）�
HI（B）�
GO（B）�
LO（B）�

内容�

合否判定出力 High（A CH）�
（A CH）�Go

Low
High
Go
Low

（A CH）�
（B CH）�
（B CH）�
（B CH）�

スタート/ホールド入力�
フレームGND

リセット/リコール入力�
DC電源（12-24V）入力�

電源GND

①�②�③�④�⑤�⑥�⑦�⑧�

⑨�⑩�⑪�⑫�⑬�⑭�

外皮�

編組シールド�

・GND（①.⑧.⑬.⑭ピン）とFG⑨はコンデンサを介して接続されています。�
 （直流的には絶縁されています。）�
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●端子配列（LT20）�

● 接続用ケーブルにはシールド線を使用し、�
 シールドを表示ユニットのFG端子に接続してください。�
 （シールド線はお客様で別途、ご用意ください）�

表示ユニット背面� ケーブル断面�

端子番号�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1CHモデル�
端子名�

GND
HI
GO
LO

接続禁止�
接続禁止�
接続禁止�

GND
FG
GND

DC IN 12-24V
START
RESET
接続禁止�
接続禁止�

GND

2CHモデル�

HI（A）�
GO（A）�
LO（A）�
HI（B）�
GO（B）�
LO（B）�

START（A）�
RESET（A）�
START（B）�
RESET（B）�

内容�

合否判定出力 High（A CH）�
合否判定出力 Go（A CH）�
合否判定出力 Low（A CH）�
合否判定出力 High（B CH）�
合否判定出力 Go（B CH）�
合否判定出力 Low（B CH）�

電源 GND
フレームGND

DC電源（12-24V）出力�
スタート/ホールド入力（A CH）�
リセット/リコール入力（A CH）�
スタート/ホールド入力（B CH）�
リセット/リコール入力（B CH）�

①�②�③�④�⑤�⑥�⑦�⑧�

⑨�⑩�⑪�⑫�⑬�⑭�⑮�⑯�

外皮�

編組シールド�

・GND（①.⑧. ⑯ピン）とFG⑨はコンデンサを介して接続されています。�
 （直流的には絶縁されています。）�


